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KORTE SYSTEEMBESCHRIJVING

De panelen van het Luxalon® Unigrid
plafond bestaan uit geassembleerde
aluminium strips. De celmodules zijn
vierkant of rechthoekig.
De afmeting en de vorm zijn
afhankelijk van de toepassing. 
Het Luxalon® Unigrid roosterplafond
kan worden geclassificeerd als een
superieur roosterplafond vanwege de
perfecte detaillering van kruisverbin-
dingen van het geassembleerde
aluminium strip.

ESTHETISCHE EIGENSCHAPPEN

De kleine modulen en de diverse
verschillende modellen zorgen voor een
uitermate decoratief plafond.

UNIGRID TYPEN

De zichtzijde van het Unigrid plafond
kan in verschillende vormen geleverd
worden.

• Focal: een rechte vorm
• Wave: een golvende vorm
• Crête: een uitgehoekte vorm
• Piquée: een rechte vorm met een

ovale perforatie

TOEPASSINGEN

Het Luxalon® Unigrid roosterplafond is
uitermate geschikt voor:
• Ruimten waar het oorspronkelijke

volume gehandhaafd moet blijven
ten behoeve van klimaatregelingen
en/of ten behoeve van
brandbeveiliging.

• Ruimten waar technische installaties
afgeschermd moeten worden, maar
wel snel bereikbaar moeten zijn.

• Het plafond als integrale
verlichtingsfunctie

• Ten behoeve van lichtbanen of
eilanden van licht

• Om direct zonlicht te weren en om
direct zonlicht te verstrooien

SNELLE TOEGANG TOT HET PLENUM

De modulaire Unigrid roosters met een
afmeting van 600 x 600 mm en
600 x 1200 mm liggen op een
standaard T24-profiel en kunnen
eenvoudig door het optillen van het
rooster gedemonteerd worden.

SYSTEEMOVERZICHT UNIGRIDUNIGRID

TYPE WAVE TYPE FOCAL

TYPE CRÊTE TYPE PIQUÉE

Moduul Hoogte Dikte Wit Aluminium Zwart
17 x 17 17 6/10 • • •
20 x 20 17 6/10 • • •
25 x 25 17 6/10 • • •
20 x 20 20 6/10 • • •
25 x 25 20 6/10 • • •
30 x 30 20 6/10 •* • •
35 x 35 20 6/10 • • •
40 x 40 20 6/10 • • •
25 x 25 25 6/10 • • •
30 x 30 25 6/10 •* • •
35 x 35 25 6/10 • • •
40 x 40 25 6/10 • • •
50 x 50 25 6/10 • • •
60 x 60 25 6/10 • • •
30 x 30 30 6/10 • • •
35 x 35 30 6/10 • • •
40 x 40 30 6/10 • • •
50 x 50 30 6/10 • • •
60 x 60 30 6/10 • • •
50 x 50 50 6/10 • • •
55 x 55 50 6/10 • • •
60 x 60 50 6/10 • • •
75 x 75 50 6/10 • • •
90 x 90 50 6/10 • • •
100 x 100 50 6/10 • • •

* Model Focal vanuit voorraad leverbaar. Andere typen, hoogten en kleuren op bestelling.

PANELEN 600 X 600 / 600 X 1200 MM BESCHIKBAARHEID





LUXALON® UNIGRID 40 SYSTEEM SPECIFICATIE

DEEL 1. ALGEMEEN

1.1 IN L E I D I N G

Levering en plaatsing van Luxalon® Unigrid plafondsysteem zoals
gefabriceerd door Hunter Douglas Europe BV

1.2 SY S T E E M B E S C H R I J V I N G

Het systeem bestaat uit een Unigrid plafondrooster, met een
tegelafmeting van 600 x 600 mm of 600 x 1200 mm
Het moduul is ________________ x ________________ mm
De hoogte is________________ mm
Type: Wave

Focal
Crête
Piquée (geperforeerd)

2 PRODUCT

2.1 TE G E L R O O S T E R S

________________ m2 Luxalon® Unigrid plafond, geproduceerd van 0,6 mm dikke
gemoffelde aluminium strips van aluminiumlegering AA5050 of een
daarmee overeenkomende legering (conform de norm EN 1396 en de
ECCA-normen, tegelgrootte van ________________ x ________________ mm

2.2 MO N TA G E S Y S T E E M

Een standaard T24-profiel grid is de basis voor de installatie van het
Unigrid plafond
1.  T24 Opleg, hoogte 0
2.  T24 Inleg
3.  T24 Doorzak

3 ADDITIONAL SPECIFICATIONS

3.1 KL E U R E N A F W E R K I N G

De architect selecteert een kleur uit de standaard Luxalon® kleurenkaart
voor Luxalon® Unigrid plafondsysteem of er wordt een speciale kleur
gemaakt. De sterke en duurzame polyester lakafwerking, in een nominale
dikte van 20 micron, is via een continu lakproces aangebracht. Hierdoor is
de afwerkinglaag overal even dik en is een absolute adhesie gewaarborgd.

3.2. IN S TA L L AT I E

Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de
plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met
de voorschriften van de fabrikant, inclusief aanvullende eisen welke
mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn
aangegeven.

3.3 SU B S T I T U T I O N

Ceiling installers wishing Luxalon®

Unigrid Ceiling System shall, at least
10 days in advance of the bid date,
submit to the architect complete
descriptive information of the total
system concept and performance data
tests made as a system. In addition
include a list of similar installations of
the proposed substitution. If approval
is made an addendum will be issued
enumerating such approved system as
herein set forth.
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